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Teljesitménynyilatkozat

Lépésallé hdszigeteld lemez EPS 150

ES EPS 150 (TD})

Epiletek homlokzati hészigeteld anyaga gydrtdsi széam:

Id. fermékcimke, EPS MSZ EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-5(2)-P(5)-
CS(10)150-B5200-DS(N)5

Tipus, gyartdsi szam

Epitési céll hészigeteld anyag, padidk, fodémek, homlokzatok
hészigetelésére. Eplletek hészigetelésére a termék beépithetdségét,
felhazsnalhatésagat és alkalmazhatdsagat szabdlyozd, iletve
korldtozd misazki eldirdsok betartdsa mellett.

Rendeltetési terilet

Thermotrading Kft. Székhely: 2700 Cegléd, Szolnoki Ut 73.
E-mail: info@thermotrading.hu

Meghatalmazott neve és cime Horvath Zoltdn, 2700 Cegléd, Szolnoki Ut 73.

Teljesitmény allandésaganak Az eurdpai parlament és a tandacs 305/2011/EU
ellenorzo rendszere rendelete V. melléklet, 3. rendszer

Forgalmazé neve, és cime

EMI Nonprofit Kft, Azonositd szam: 14185, Tipusvizsgdlat: M-3207/2008,
Bejelentett 1 . .
B e A gydrtas ellendrzést az Eurdpai Parlament és a Tandcs 305/2011/EU

[Ievs & ool rendelete szerint az MSZ EN 13163 szerint végzi.

Eurépai MUszaki Ertékelés

alapjan Teljesitménynyilatkozat Nem alkalmazot

Hovezeld képesség, Hovezetési RD Ld. termékeimke AD = 0,034 W/ (miK)

ellendllas RD Kozolt érték AD

Nyoméfesziltség CS (10) 150 2 150 kPa

Hajlitészilardsag BS200 = 200 kPa

Méretallandésag normal

laboratériumi kérilmények esetén DS(N)5+5%
Tizveszélyesség TUzvédelmi besorolds: “E" tizvédelmi osztaly

Harmonizalt mdszaki eldirasok: MSZ EN 13163:2013

Az ES EPS 150 tipust termek teljesitménye megiel a "Nyilatkozat szerinti teljesitmeény”
pontban feltintetett teljesitmeanynek.

A Teljesitménynyilatkozat kioddsdért kizardlog o "Forgalmazd” a felelds.

A forgalmazd nevében és részéndl aldird személy: Horvath Zoltdn Ogyvezetd.
Kidgllitas helye &s datuma: Cegléd, 2022.01.01.



