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Teljesitménynyilatkozat

Homlokzati hdszigetel6 lemez EPS 80

ES EPS 80 (TD)

EpUletek homlokzati hészigeteld anyaga; gydrtdsi szam:
Id. termékcimke EPS - EN 13163 - T(1)-L(2)-W(1)-5(1)-P(3)-
CS(10)80-BS125-TR150-DS(N)2-DS(70,-)3—-WL0,2

Tipus, gyartasi szam

Epitési céll hészigeteld anyag, homlokzati hészigeteld lemez.
EpUletek hészigetelésére a termék beépithetéségét
elhasznalhatdsagat és alkalmazhatdsagat szabdlyozd illetve
korlatozd miszaki eldirascok betartasa mellett.

Rendeltetési terilet

Thermotrading Kft. Székhely: 2700 Cegléd, Szolnoki Ut 73.
E-mail: info@thermotrading.hu

Meghatalmazott neve és cime Horvath Zoltan, 2700 Cegléd, Szolnoki Ut 73.

Teljesitmény allandésaganak Az eurdpai parlament és o tandacs 305/2011/EU
ellen6r16 rendszere rendelete V. mellékleT, 3. rendszer

Forgalmazé neve, és cime

Bejelentett szervezet A gydrtas ellendrzést az eurdpai parlament és a tandcs
neve és azonositdja 305/2011/EU rendelete szerint az MSZ EN 13143 szerint végzi

Eurépai Miszaki Ertékelés

alapjan Teljesitménynyilatkozat Nem alkalmazott

Hévezetd képesség, Hovezetési
ellendlias RD Kozolt érték AD

Nyomofesziiliség C5 (10) 80 =z 80O kPa
Huzészilardsag a sik feliletre,
DS (701 352 %

Méretallandésag normal
laboratériumi kérilmények esetén

RD Id. termékcimke AD = 0,039 W/(mK)

DS (N)2<0.2%

Méretdllandésag adott hémérsékletii
és paratartalmi térben

Tlzveszélyesség TUzvédelmi besorolds: “E” tdzvédelmi osztdly

Harmonizdlt muszaki eldirdsok: MSZ EN 13163:2013

TR150 = 150 kPa

Az ES EPSED tipusd termék teljesitménye meglel o "Myillatkoratl szernti teljesitmény”
poniban feltintatett teljesiitménynek.

A Teljesitménynyilatkozat kioddasdért kizdrélag a "Forgalmazd” o felelds,

A forgalmazé nevében és részérdl aldird személy: Horvath Zoltén Ugyvezeats,
Kiallitess helye és datuma: Cegléd, 2022.01.01,




